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SAVEOMAT P
GRAVIMETRISCHES PULVERDOSIERSYSTEM



ALLGEMEINE VORTEILE

 � Spezielle Trichtergeometrie für ein  
optimales Fließverhalten von Pulver  
mit bis zu 20 % Kreideanteil

 � Blockadefreie Zuführung von  
leicht stockendem Material

 � Staub- und Feuchtigkeitsdicht

 � Ausgleich von Schüttgewichtsschwankungen

 � Erweiterter Waageneinlauf und -auslauf

 � Konstanter Massedurchsatz mit  
Rohstoffeinsparungen von bis zu 5 %

 � Gleichbleibendes, auf ein absolutes  
Minimum reduziertes Metergewicht

 � Reduzierung des Anfahrtschrotts

 � Optimales Fließverhalten der Materialien

 � Totzonenfreie Befüllung, Verwiegung  
und Dosierung

 � Geeignet für komplexe Rezepturen und Spezial-
anwendungen (mit bis zu 7 Komponenten)

 � Industrie 4.0 ready für umfangreiche  
Produktionsdatenerhebung und Analyse

Typ Massedurchsatz [kg/h] Bauhöhe [mm] Vorratsbehälter
Inhalt [l] / Höhe [mm]

P 750 50 – 750 880 auf Kundenanfrage

P 1000 50 – 1000 960 auf Kundenanfrage

P 1400 50 – 1400 1070 auf Kundenanfrage

P 1600 100 – 1600 1130 auf Kundenanfrage


